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Kundeninformation

Riickstau und Riickstauschutz

Riickstau
Trotz der Bemessung nach den jeweils geltenden allgemein anerkannten Regeln der Technik und des
sorgfaltigen Betriebs der offentlichen Kanalisation kénnen o6ffentliche Misch- und Regenwasserkanéle
aus wirtschaftlichen Grinden nicht so dimensioniert werden, dass sie jeden auf3ergewdhnlichen Regen
einwandfrei ableiten kdnnen. Es muss deshalb bei starkem Regen mit Stau im Kanal und Riickstau in die
Anschlusskanéle und als Folge davon in die Grundstiicksentwasserungsanlage gerechnet werden.

Die gleiche Situation kann eintreten, wenn in 6ffentlichen Schmutzwasserkanédlen durch unplanmagige
Einleitungen Uberlastungen oder durch andere Hemmnisse Verstopfungen oder
Querschnittsverengungen hervorgerufen werden und es zum Stau im Schmutzwasserkanal kommt.
Weiterhin kdnnen Betriebsausfalle in Pumpwerken einen Rickstau im Kanal auslésen.

Aus diesen Griinden mussen Ablaufstellen unterhalb der Riickstauebene gegen Ruckstau gesichert
werden. Die Ruckstauebene ist der hdchste Punkt, bis zu dem das Wasser ansteigen kann, bevor es sich
im Gelande verteilt. GemaR den Abwassersatzungen des Zweckverbandes gilt als Riickstauebene die
Hohe der StralBenoberkante im Bereich der Anschlussstelle.
Ohne Rickstausicherung tritt bei Rickstau das Wasser
durch vorhandene Offnungen aus, die sich unterhalb der
Ruckstauebene befinden.

Rickstau
im Kanal
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(Darstellung dient nur der Ubersicht, sie entspricht nicht
den relevanten Normen)

Ruckstauebene
7

Wasser tritt frei in die
anschlieBenden
Raume ein

Riickstauschutz

Wenn das Risiko eines Riickstaus in der Kanalisation
besteht, sind entsprechende Malinahmen vorzusehen,
um Wasserschaden im Gebaude zu vermeiden. Alle
Ablaufstellen, deren Ruhewasserspiegel im Geruchsverschluss unterhalb der Riickstauebene liegt,
muissen gegen Rickstau gesichert werden. Abwasser, welches unterhalb der Riickstauebene anfallt, ist
Uber eine automatische Abwasserhebeanlage der Entwasserungsanlage zuzufiihren. In Ausnahmefallen
sind Rickstauverschliisse zulassig.

Hebeanlage Rickstauverschluss (nur bei Raumen mit
untergeordneter Bedeutung)
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Zweckverband Wasserversorgung Prenzlauer Allee 27a Tel: 03987 47-0
und Abwasserentsorgung der 17268 Templin E-Mail: info@zvwu.de
Westuckermark web: www.zvwu.de
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